








PLANUNGSGRUNDLAGEN

Historische Schwarzwaldhöfe waren autonom, sie wirtschafteten ressourcenscho-

nend. Die meisten Bauten vor dem 20. Jahrhundert wurden aus natürlichen Bau-

stoffen wie Holz, Lehm, Kalk, Stroh oder Stein errichtet. Ein schonender Umgang 

mit der überlieferten Substanz in solider technischer, handwerklicher und gestalte-

rischer Qualität ist daher gefragt. Damit ein Bauantrag auch erfolgreich ist, ist die 

Beratungs- und Planungsphase im Vorfeld wegweisend und kostensparend. Die 

erfolgreiche und mängelfreie Umsetzung einer substanzgerechten Planung kann 

nur gelingen, wenn Eigentümer, Architekt, Bauforscher, Planer, Zimmerer, Energie-

berater und Baubehörde an einem Strang ziehen. Dies ist nicht zuletzt durch eine 

sorgfältige Auswahl der Handwerker und eine kontinuierliche (Fach-) Bauleitung 

zu erreichen. Bei der Zusammenstellung eines für diese Zwecke geeigneten Teams 

helfen die Fachlisten der jeweiligen Innungen. Für energetische Maßnahmen am 

Kulturdenkmal und sonstiger erhaltenswerter Bausubstanz gibt es speziell fortgebil-

dete Energieberater im Baudenkmal. Das Landesamt für Denkmalpflege im Regie-

rungspräsidium Stuttgart kann gegebenenfalls durch finanzielle Förderung zusätzlich 

unterstützen. 

Eine Bestandserhebung und -analyse, d.h. eine Erfassung und Untersuchung der 

Konstruktionselemente (Aufbau, Materialien, Zeitstellung, Besonderheiten, Schä-

den) sowie die Darstellung konzeptioneller Möglichkeiten für die Entwicklung an-

gepasster bauphysikalischer und gestalterischer Gesamtkonzepte sind unabdingbar. 

Hauptziel einer Analyse der verschiedenen technischen und denkmalfachlichen 

Aspekte ist es, den Bestand genauer zu kennen und dadurch auch Bereiche aus-

weisen zu können, die sich für Veränderungen anbieten. Dazu zählen insbesondere 

nachträgliche Anbauten, schadhafte oder bereits veränderte Bauteile und Gewerke. 

Welche Veränderungen bei Kulturdenkmalen möglich sind, hängt wesentlich 

davon ab, wie sich der Denkmalwert im Einzelfall begründet. Grundsätzlich wird 

bei Instandsetzungen Wert daraufgelegt, dass Eingriffe reversibel sind, sie die bau-

physikalischen Eigenschaften des bestehenden Materialkanons weiterführen und 

verbessern sowie die Kubaturen und Fassadenproportionen nicht verfälschend 

verändern. Im Sinne einer nachhaltigen Gebäudebewirtschaftung ist zudem auf die 

Reparaturfähigkeit von neuen Bauteilen und den Einsatz natürlicher Baumateri-

alien zu achten. Oft lässt sich der Energieverbrauch durch kluge Energiekonzepte 

auch ohne das Einbringen moderner Baustoffe erheblich verbessern.
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„Offenes Wohnen“ im historischen DachraumBelichtungsmöglichkeiten in hoher Detailqualität 
bei Wahrung des Bestandes, Unterkirnach



LÖSUNGSSCHRITTE ANHAND AUSGEWÄHLTER GEWERKE

Bei einer Umnutzung sind der Erhalt von Großräumigkeit im Innern und von Geschlossen-

heit und ausgewogener Proportionierung der Außenhülle zentrale Anliegen. Der Ausbau 

des Daches bis ganz unter den First ist in der Regel nicht (denkmal-)verträglich. Er würde 

insgesamt zu viele Eingriffe und Veränderungen nach sich ziehen. Auch neue Geschoss-

decken im Dachraum sollten reversibel ausgebildet werden. Die noch rußgeschwärzten 

historischen Konstruktionen und Oberflächen sind zu erhalten. Ob sichtbar oder nicht, ist 

weniger entscheidend, als die Frage, ob bei Dämmmaßnahmen die Bauschadensfreiheit der 

Bestandskonstruktion gewährleistet ist. Im Innern bietet sich die Struktur des Scheunen-

teils zur Nutzung für „offenes Wohnen“ an. Idealerweise in Form einer Haus-in-Haus-Inter-

pretation. Diese Lösung fügt sich nahezu berührungslos in das bestehende Holzgerüst ein, 

die neuen Elemente sind reversibel integriert. So lassen sich moderner Wohnkomfort wie 

Sanitärzellen, Küchen und Wohnräume gut einbauen und können bauphysikalisch auto-

nome Bereiche geschaffen werden. Die Tenne sollte in ihrer ursprünglichen Höhe belassen 

werden, dadurch bleibt die Konstruktion sichtbar und der Raumeindruck erlebbar. Wich-

tig ist der Erhalt bzw. die Ausdeutung des Scheunentores. Es kann zur Belichtung herange-

zogen werden unter Beachtung eines ausgewogenen Anteils von Holz und Glas. Über die 

originalen Bestandsöffnungen (Tore, Türen, Fenster, Lüftungsluken) hinaus sind alternative 

Belichtungsmöglichkeiten nur in geringer Zahl und in hoher Detailqualität möglich.

STANDARDS ZUR ORIENTIERUNG

•  Erforderlich ist eine frühzeitige differenzierte Benennung des Hofbestandes

    beziehungsweise des Denkmalwertes, der Substanz und des Erscheinungsbildes.

•  Erforderlich ist eine Bestandserfassung, die detailliert die originale Substanz und  

    nachträgliche Veränderungen benennt.

•  Unabdingbar ist eine konstruktive Bestandserfassung mit Blick auf Tragverhalten  

    und Schadensbilder: Prüfung der Erhaltungsfähigkeit des Gesamtgebäudes und  

    der Bauteile, insbesondere des historischen Tragverhaltens.

•  Festzulegen ist eine individuell auf das Einzelobjekt abgestimmte Instand-

    setzungsmethode. Dazu gehören: Reparieren von Bauteilen, Planen 

    fortschreibbarer Ergänzungen in hoher Detailqualität.

•  Eingriffe in das Konstruktionssystem werden nur in einer dem Gebäude 

    angemessenen oder in der originalen Konstruktionsweise ausgeführt. Denn 

    moderne DIN-Normen werden der Komplexität des Schwarzwaldhauses nicht

    immer gerecht.

•  Jeder Eingriff in das Dachtragwerk hat direkten Einfluss auf den Aufbau der 

    darunterliegenden Decken, also auch auf das statische System. Unsachgemäße  

    Arbeiten an Dachkonstruktion oder Balkenlage führen zu Schäden. Eine eng 

    aufeinander abgestimmte Baustellenlogistik von Zimmermann, Tragwerksplaner 

    und Architekt ist unabdingbar. 
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Originaler und rauchgeschwärzter Dachstuhl ohne Umnutzung 
in Menzenschwand

Eingebettet in das Schindeldach, ermöglichen moderne Dachfenster 
zusätzlichen Lichteinfall für die Wohnräume
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•  Die Kleinteiligkeit und die niedrigen Deckenhöhen im Wohnbereich sowie das 

    tief heruntergezogene Dach sind funktionsbedingt und bauphysikalisch in 

    langen Wintern erprobt. Sie sind Wärmespeicher und Klimapuffer zugleich.  

    Eingriffe in dieses klimatechnisch erfolgreiche System haben weitreichende 

    Konsequenzen und müssen wohl durchdacht sein.

•  Vorab ist das bauphysikalische Gebäudeverhalten und seine Leistungsfähigkeit 

    (Istzustand) zu ermitteln.

•  Die energetische Leistungsfähigkeit eines Bauwerkes (Istzustand) ist im 

    Konzept zu berücksichtigen, d.h. es ist wichtig, eine energetische Zieldefinition 

    durch Bauherren und Architekten zu erarbeiten.

•  Die großräumige Struktur der Ökonomie bietet sich zur Nutzung für „offenes 

    Wohnen“ an.

•  Wesentlich sind der Erhalt bzw. die Ausdeutung des Scheunentores.

•  Die Tenne ist in ihrer ursprünglichen Höhe zu belassen.

•  Die teils rußgeschwärzten historischen Konstruktionen sind zu erhalten.

•  Neue Decken dürfen nicht als Betondecken gefertigt werden. Geschossdecken 

    sind reversibel auszubilden.

•  Alternative Belichtungsmöglichkeiten sind – wo möglich – mit besonders hohem 

    gestalterischen Anspruch zu entwickeln. 

•  Die Art der Dachdeckung ist aus dem Bestand abzuleiten. 

•  Bei Kulturdenkmalen besteht unter Umständen die Möglichkeit, von den 

    Regelungen des GEG befreit zu werden.  

•  Bei KfW-Krediten sind die Möglichkeiten einer energetischen Verbesserung 

    vor dem Hintergrund denkmalfachlicher Auflagen zu prüfen.

•  Fördermöglichkeiten sind abzufragen. Bei Kulturdenkmalen kommen 

    Möglichkeiten einer erhöhten Steuerabschreibung und ggf. Förderung durch 

    Drittmittel und Denkmalstiftungen hinzu.

„Haus-in-Haus-Lösung“ im Ökonomieteil (siehe Titelbild) Umgenutzter Wohnbereich eines Schwarzwaldhauses
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ZUSTÄNDIGKEITEN, WEGE ZUR GENEHMIGUNG 

Nach der Beratungs- und Planungsphase muss die baurechtliche und/oder denk-

malschutzrechtliche Genehmigung eingeholt werden. Sie dürfen mit der Baumaß-

nahme erst beginnen, wenn die Genehmigung vorliegt.

Welche Unterlagen sind erforderlich? Je nach Einzelfall müssen unterschied-

liche Unterlagen vorliegen, beispielsweise: Lageplan des Objekts, Planunterlagen 

(Grundrisse, Ansichten, Schnitte) des Objekts. Detaillierte Maßnahmenbeschrei-

bung mit Materialangaben und bautechnischen Details oder Voruntersuchungen 

und Gutachten von Sonderfachleuten (z. B. aus den Bereichen Restaurierung, 

Zimmermanngewerke, Statik). Erhebungsbogen für die Statistik über die Bautä-

tigkeit im Hochbau (Baugenehmigung – Bauüberhang – Baufertigstellung oder 

Abgang – Abriss – Nutzungsänderung) in zweifacher Ausfertigung.

Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist schriftlich bei der unteren Denk-

malschutzbehörde zu beantragen. Untere Denkmalschutzbehörde ist, je nach Ort, 

in dem das Bauvorhaben liegt, die Gemeindeverwaltung oder das Landratsamt. 

Wenn eine baurechtliche Genehmigung erforderlich ist, ist die untere Baurechts-

behörde zuständig. Untere Baurechtsbehörden sind die Gemeindeverwaltung oder 

das Landratsamt. Die Baurechtsbehörde beteiligt die Denkmalschutzbehörde im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens. 

Die Denkmalschutzbehörden wägen alle berührten Belange ab. Sie entscheiden 

in eigenem Ermessen. Sie sind auch zuständig für eine mögliche erhöhte Steuer-

abschreibung. In folgenden Fällen werden sie eine Genehmigung erteilen: 1. Die 

Veränderung beeinträchtigt das Erscheinungsbild des Denkmals nur unerheblich 

oder nur vorübergehend. 2. Überwiegende Gründe des Gemeinwohls liegen vor.

Bei Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung, für die ein zusätzlicher Schutz 

durch Eintragung in das Denkmalbuch besteht, müssen auch bauliche Maßnahmen 

in deren Umgebung genehmigt werden.

Wollen Sie Maßnahmen an einem Kulturdenkmal vornehmen, die in die Substanz 

eingreifen oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen können? In diesem Fall wird 

die untere Denkmalschutzbehörde das Landesamt für Denkmalpflege als Fach-

behörde anhören und mit Ihnen gemeinsam eine genehmigungsfähige Lösung 

beraten. Das gilt grundsätzlich und unabhängig davon, ob für Vorhaben eine 

Baugenehmigung benötigt wird oder nicht. Wichtig ist, dass Sie sich frühzeitig mit 

Ihrer Planungsabsicht an die zuständige Behörde wenden.

 

Moderne Blecheindeckung des Walms, darunter das 
historische Schindeldach

Charakteristisches Detail einer originalen Dachstuhlkonstruktion 
mit Holznägeln und Abbundzeichen
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SCHRITT FÜR SCHRITT: IHR WEG ZUR ERFOLGREICHEN BAUGENEHMIGUNG 

PKT.	 WAS				    WO/WER			   ERLEDIGT

1	 KLÄREN DER GRUNDLAGEN

1.1	 Status Denkmalschutz		  Untere Denkmalschutzbehörde

	 • Auszug Denkmalliste		  (UDB); (Baurechtsamt)	  		

	

1.1a	 Wenn Denkmalschutz:		  Untere Denkmalschutzbehörde,

	 • Vorgespräch Denkmalschutz	 ggf. zusammen mit Landesamt

	 • Worauf achten?		  für Denkmalpflege (LAD) im

	 • Zu erwartende Auflagen, 	 Regierungspräsidium Stuttgart

	    Einschränkungen?

		

1.1b	 Wenn kein Denkmalschutz:	 Gemeinde (i.d.R. Stadtpla-

	 Sonstige erhaltenswerte Bau-	 nungs- oder Bauamt)

	 substanz (SEB)?

1.2	 Baurecht:			   Gemeinde/Landratsamt	

	 • Bebauungsplan?

	 • Erhaltungssatzung?

	 • Sanierungsgebiet?

	 • Außenbereich §35 BauGB	

1.3	 Unterlagen besorgen:

	 • Lageplan, Katasterauszug	 Vermessungsamt

	 • Alte Bauanträge, Bestands-	 Archiv Baurechtsamt

	    pläne 				   Gemeinde-/Kreisarchiv

	 • Evtl. alte Fotos, Pläne		

	 • Ortschroniken auswerten	

 

PKT.	 WAS				    WO/WER			   ERLEDIGT

2	 DEN RICHTIGEN PARTNER FINDEN

2.1	 Architekt finden			  Internetseiten Architekten,

	 • Erfahrungen mit Denkmal?	 persönliches Gespräch,

	 • Passende „Handschrift“/Stil?	 Architektenkammer

	 • Stimmige Kommunikation?	 (Fachliste Denkmal)

	 • Referenzen abfragen

3	 DEN BESTAND ERFASSEN

3.1	 Grundlagen HOAI Leistungs-

	 phase (Lph 1)

	 • Klären und Formulieren der	 Bauherr und Architekt	  

	    Aufgabenstellung

	 • Beratung zum gesamten 	 Architekt

	    Untersuchungs- und 

	    Leistungsbedarf

3.2	 Weitere Partner (HOAI Lph 1)	 Beratung durch Architekt

	 • Statik				    Ingenieur-/Handwerks-

	 • Bauaufnahme, Vermessung	 kammer

	 • Energieberater (Denkmal)	 (Fachlisten)

	 • Schadensgutachter

	 • Fachplaner Haustechnik

	 • Fachplaner Brandschutz

	 • Bauforschung/Restaurator

						    

Ehemalige Rauchküche mit Spuren der rußgeschwärzten Bohlendecke 
und modern interpretiertem Rauchgewölbe (helles Holz)

„Offenes Wohnen“ mit eingestellter Küchenzeile 
im historischen Dachraum
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PKT.	 WAS				    WO/WER			   ERLEDIGT

4	 KONZEPT ENTWICKELN

4.1	 Vorentwurf/Konzept erstellen 	 Architekt

	 (HOAI Lph 2)

	 • Verschiedene Varianten

	 • Einbinden des Bestandes?

	 • Umgang mit der vorhandenen 

	    Bausubstanz?

	 • Art der Fortschreibung?

4.2	 Vorbesprechung mit Behörden	 Baurechtsamt,

	 • Denkmalschutzbehörden	 Denkmalschutzbehörden

	 • Baurechtsamt
						    

4.3	 Ggf. Bauvoranfrage zur Klärung 	 Baurechtsamt

	 einzelner Sachverhalte
		

4.4	 Konzept/Entwurf ausarbeiten	 Architekt 

	 (HOAI Lph 3)	

5	 AUF DEN WEG BRINGEN

5.1	 Ggf. Förderungen beantragen	 Architekt, Behörden,

	 • Denkmalfördermittel		  Fördermitteldatenbanken,

	 • Steuervergünstigungen		 Steuerberater

	 • Energetische Sanierung

	 • Ländliche Entwicklung

	 Fristen beachten

5.2	 Bauantrag/Antrag auf denkmal-	 Architekt

	 rechtliche Genehmigung 

	 vorbereiten (HOAI Lph4) 

	 und einreichen

FORTSETZUNG SCHRITT FÜR SCHRITT: IHR WEG ZUR ERFOLGREICHEN BAUGENEHMIGUNG 

PKT.	 WAS				    WO/WER			   ERLEDIGT

3.3	 Bestandserfassung (Zusatz-	 Architekt oder Vermessungs-

	 leistung)			   ingenieur

	 • Grundrisse, Schnitte, 		  oder/und Bauforscher

	    Ansichten des Bestandes, 

	    Aufmaß erstellen

	 • Kontrolle vorhandener Plan-

	    unterlagen vor Ort

	 • Ggf. Digitalisierung vorhan-

	    dener Papierzeichnungen
	

3.4	 Erste Schadenserfassung		  Architekt und/oder Statiker,

	 (Zusatzleistung)			  Sachverständige, 

	 • Inaugenscheinnahme vor Ort	 Bauforscher; bei Denkmal in 

	 • Kartierung charakteristischer 	 Abstimmung mit UDB vorab

	    Schäden

	 • Festlegung weiterer Bauteil-

	    öffnungen, Untersuchungen

	 • Erste bauhistorische Feststel-

	    lungen

3.5	 Ggf. vertiefte Schadenserfassung	 Architekt und/oder Statiker,

	 (Zusatzleistung)			  Sachverständige, Bauforscher

	 Bauteilöffnungen

	 Befunduntersuchungen
	

3.6	 Analyse und Dokumentation 	 Architekt

	 der Ergebnisse

Ausgewogenes, am Bestand orientiertes Erscheinungsbild: Reduzierte 
Belichtung, kleine Lüftungsgauben und neue Schindeleindeckung 

Belichtung für den Wohnteil mit teilweise verglaster Traufe
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